
Przedmiar robót 

Do projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 150450C relacji Węgierce -Centrum” 

 

I Roboty przygotowawcze 

1. odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000-0+641 

0,641km 

II Roboty ziemne 

2. Wyrównanie koryta głębokości 40cm za pomocą koparki podsiębiernej 0,25 

Zjazdy- głębokość 0,4m x 456=        182,4m3 

Poszerzenia-głębokość 0,4  1,75x2x641m=2243,5m2 

                                                         na łukach=118,0m2 

                                                                                                      ------------------------ 

                                                                         2361,5m2x0,4 

944,60m3 

3. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

poszerzenia, zjazdy  =        2817,50m2 

III Warstwa odcinająca z pisaku gr. 10cm 

4.zjazdy, poszerzenia,         2817,50m2 

IV  Podbudowa 

5. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o frakcji o/63mm 

Zjazdy, poszerzenia,                             2817,50m2 

6. Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o/31,5 

Zjazdy, poszerzenia                   2817,50m2 

V Nawierzchnia 

7.Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych  

4028x2          8056,00m2 

8. dodatkowe wyrównanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11 grubości 4cm 

60x3,1=         186m2(18,6Mg) 

 

 

          



9. Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11 grubości 3cm 

4028m2+456m2(zjazdy)=      4484,00m2(336,3Mg) 

    

10.Warstwa ścieralna nawierzchni wykonana z betonu asfaltowego AC11S grubości 4cm- 

3964m2+456m2(zjazdy)=        4420,00m2

    

VI Pobocza 

11. Uzupełnianie poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0-31,5 grubości 10cm  

(705+650)m x 0,4=542m2 x 0,1=       54,20m3 

VII Rowy 

12. Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu przy grubości namułu 30c

           84,0mb 

VIII Przepusty 

13. Roboty ziemne- wykonanie wykupu koparką podsiębierną 

(11x0,6x0,8)+(8x0,6x0,5)=5,28+2,4       7,68m3 

14. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr 10cm pod rurę Ø40 

(11x0,6)+(8x0,6)=11,4m2x0,1       1,14m3 

15.Ułożenie rury przepustowej Ø40, zakończenie ściankami czołowymi prefabrykowanymi 

Wypełnienie przekopów pisakiem z mechanicznym zagęszczeniem 

(19x0,2x0,4)+(19x0,6x0,1)=1,52+1,14      2,66m3 

Podbudowa betonowa bez dylatacji o grubości po zagęszczeniu 12cm 

0,15x0,8x4          0,48m2 

Rura przepustowa Ø40 8+11        19mb 

Ścianki czołowe prefabrykowane       4szt 

IX Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 

Linia P-7b -591mb         141,84m2 

Linia P-7a- 50mb              6,0m2 

 


