D.02.01.01. WY KONANI E WYKORAOWBGORI GRUNTACH

1. Wst ep
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania
dotyczace wykonania i odbioru wykopoéw w gruntach 1-V kategorii w ramach
przebudowy drogi gminnej nr 150436C relacj Rybitwy — Tuczno km 0+000-0+434
dziatka nr 27, 122/1
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnch.
1.3.Zakres roch®3T obj ety
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie wykopow
zwigzanych z :wykonaniem koryta pod podbudowg — 325,50m3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Wykop ptytki — wykop ktorego glteboko$¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogbélne”.

1.50g61l ne wymagania dotyczagce robot .
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa , SST oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne
wymagania dotyczace robot podani w SST D.02.00.01.

2 . Materiaty
Nie wystepuja
3. Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu :

- koparki,

- tadowarki,

- spycharki,

- rowniarki,

- samochody,

- walce,

- ubijaki.

4. Transport
Wykonawca powinien dysponowac¢ samochodem samowytadowczym 5 — 10 t.

5. Wy konanie robodt
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stabilno§¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonaé



wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O
ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zmarznigty nie nalezy
odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5m ponizej projektowanych rzednych robot ziemnych.
Zageszczanie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej
warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach 1 miejscach zerowych
robot ziemnych.

Mi ni mal nasdmar t os$ ¢
Strefa korpusu Aut ostr ag l nnych dr o
ekspresowych Ruc h c i Ruch mniejszy
bardzo od ci ez
Gorna warstwa o grubosci 20cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50cm od 1,00 1,00 0,97
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogescié
do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia podane w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia

gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszezenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje

Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jakos$ci robadt
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykopem Wykonawca powinien sprawdzi¢
prawidlowo$¢ wykonania robot pomiarowych przygotowawczych na catosci
wykonywanego odcinka robot.
Grunt z wykopu ktory jest przeznaczony do wbudowania w nasyp powinien by¢ pobrany
do badan laboratoryjnych, i po badaniach, za zgodg Inzyniera dopuszczony do
wbudowania. Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w SST
D.02.03.01. ,, Wykonanie nasypow”.
Badania w czasie wykonywania rob6t ziemnych :
- odwodnienie — oceni¢ wizualnie, grunt wykopywany nie powinien by¢ nadmiernie

nawodniony,

- szeroko$¢ wykopu — nie powinna odbiega¢ o wigcej jak o 10cm,
- rzedne wykopu — tolerancje rzgdnych dopuszcza si¢ w granicach +1cm, -3cm,
- rownos¢ dna koryta — dopuszczalne nierownosci —3cm.

7. Obmi ar robot
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr szeScienny) wykonanego wykopu.



8 . Odbi 6r robodt
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 5 1 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1m?® wykopow w gruntach I-V kategorii obejmuje :
- wykonanie wykopu,
- profilowanie dna wykopu,
- zageszczanie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw i1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- wywoz urobku.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczania wskaznika piaskowego.
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta.
7. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa
1978.



