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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych. 
 
W niniejszej specyfikacji omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z 
przykanalikami w Pakości. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV)  
 

Kod CPV Opis 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

1.2 Zakres Technicznych Specyfikacji 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 

1.3 Zakres prac opisanych Specyfikacjami Techniczny mi. 
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru prac związanych z budową sieci wod-kan. 
W skład prac wchodzą: 

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø250x7,3mm,  
- wykonanie przykanalików kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Ø160x4,7mm 
- wykonanie studni Ŝelbetowych Ø1,2m, 
- studnie tworzywowe TEGRA600  

1.4. Podstawowe poj ęcia. 
 
Kanalizacja sanitarna  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
cięŜkości. 
 
Przewody rurowe: 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
Kanał sanitarny  - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 
Odgał ęzienie  - kanał odpływowy od pierwszej studzienki od strony budynku do połączenia z 
kanałem sanitarnym 
Kolektor główny  - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych i odprowadzenia 
ich do odbiornika. 
Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
Studzienka kanalizacyjna  - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa  - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, 
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka poł ączeniowa  - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Elementy studzienek i komór: 
Komora robocza  – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Komin włazowy  – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory  – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy  – element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Kineta  – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Spocznik  – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Elementy odwodnienia wykopu: 
Dren  - sączek podłuŜny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku studzienki 
zbiorczej. 
Geowłóknina  (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzewania i igłowania z 
nieciągłych, wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: 
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący 
się m.in. duŜą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 
Roboty ziemne: 
Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod uzbrojeniem do głębokości przemarzania. 
Podło Ŝe naturalne  - podłoŜe z drobnoziarnistego gruntu. 
Podło Ŝe naturalne z podsypk ą- podłoŜe naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 
gruntu drobnoziarnistego, albo podłoŜe naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podło Ŝe wzmocnione -podłoŜe na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka-  materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka - materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wst ępna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury. 
Zasypka główna - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Blok oporowy - element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie i w pionie 
na skutek ciśnienia ścieków. 
Powierzchnia zwil Ŝona - wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych 
badaniem szczelności 
Nawierzchnia  – warstwa lub zespół warstw słuŜący do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe gruntowe i zapewniająca dogodne warunki dla ruchu.  
Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 
odpowiednio utwardzony. 
 
Dziennik Budowy  – zeszyt opatrzony pieczęcią Zamawiającego, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru  – osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest odpowiedzialna za kontrolę 
wykonania robót objętych Umową. 
Rejestr Obmiarów  – rejestr z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, słuŜący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant  – Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowego zadania 
Przeszkoda naturalna  – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna  – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład budynek, kolej, rurociąg itp. 
Dokumentacja Projektowa (Rysunki)  – Dokumentacja zawierająca opis i rysunki. Rysunki zawarte w 
Dokumentacji Projektowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.  
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Przedmiar Robót/Wykaz cen  – wykaz Robót z podaniem ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Aprobata techniczna  – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwało ści . Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych obiektu, a jeŜeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.”, Polskimi Normami, oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowych robót. 

1.6. Zakres robót. 
 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontaŜu i przygotuje obiekt do 
przekazania.  
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi  inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuŜyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 

1.7. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę  robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robót, to na polecenie InŜyniera  powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z 
winy Wykonawcy. 

1.8. Zgodno ść robót z projektem budowlanym i specyfikacj ą techniczn ą. 

 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera 
(np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie 
i są  integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów w PB lub ich opuszczać.  
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek (InŜynier w przypadku powaŜnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne z PB i ST.  
Dane określone w PB i w ST uwaŜane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy  materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonym wymogami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB  lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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1.9. Przekazanie placu budowy. 
 
W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaŜe Wykonawcy Plac Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, 
lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz 
Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania; 
terenu budowy: 
-oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót) 
-ksero uprawnień budowlanych; 
-listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i   
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo  
wydany); 
-listę samochodów i sprzętu planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu 
rejestracyjnego, dane kierowcy). 
W dniu przekazania Placu Budowy Inwestor przekaŜe dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. WskaŜe punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy geodezyjnej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w 
sposób uzgodniony z dostawcą (uŜytkownikiem). 

1.10. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja załączona do Dokumentacji Przetargowej zawiera projekty branŜ technologicznych. Rysunki 
zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru robót. 

1.11. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznan iu Kontraktu. 
 
Wykonawca otrzyma od InŜyniera po przyznaniu Kontraktu uzgodnioną ilość egzemplarzy Dokumentacji 
Projektowej na Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja 
Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
 

1.12. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę. 
 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty 
tego projektu naleŜy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 
zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umoŜliwiającą naniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej 
w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji naleŜy uwzględnić w cenach 
jednostkowych Robót. 

1.13. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez InŜyniera są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo 
wiąŜące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieŜności, wymiary 
określone liczbą są waŜniejsze od wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty 
powinny być traktowane w następującej kolejności pod względem waŜności: 
1.Specyfikacje Techniczne 
2.Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie mo Ŝe wykorzysta ć na sw ą korzy ść jakichkolwiek bł ędów lub braków w 
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Techn icznych , a o ich wykryciu winien bezzwłocznie 
powiadomić InŜyniera, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz 
Specyfikacją Techniczną. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji.                                                                                                                                
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości 
docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
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W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub 
Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.14. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z InŜynierem 
tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. KaŜda z tych tablic będzie podawała 
podstawowe informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez InŜyniera. Koszt 
zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych winien być uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym 
stanie. 

1.15. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować 
je w czasie prowadzenia Robót. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜą Wykonawcę. 

1.16. Ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym w efekcie 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane 
przez poŜar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i 
materiałów  niebezpiecznych. 
 

1.17. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się do uŜycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym niŜ 
dopuszczalne. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące wyrobów budowlanych 
 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów 
przed rozpoczęciem ich dostawy. Wykonawca stosuje na własne ryzyko nie zaakceptowane materiały, 
licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonaną pracę. 
Przyjęto:  
 
 
 
2.2. Przewodu rurowe 
 
 - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej : 

- z rur PVC Ø250x7,3mm, klasy SN8 
 

 - przykanalik kanalizacji sanitarnej grawitacyjne j: 
- z rur PVC Ø160x4,7mm, klasy SN8 
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2.3. Studzienki: 
 

- studnie Ŝelbetowe Ø1,2m (przejazdowe). 
 
- studnie tworzywowe TEGRA600 (przejazdowe). 

 
 
2.4. Uzbrojenie: 
 
- sieci kanalizacyjnej : kształtki kanalizacyjne PVC, włazy Ŝeliwne klasy D 400, pierścienie odciąŜające, 
korek PVC Ø160 
 
- zabezpieczenie innych sieci : na przewodach elektrycznych będących w kolizji z projektowaną siecią 
montować rury osłonowe AROT Ø110 
 
- kruszywa  na podłoŜe i obsypki rur. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki, 
- spycharki, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- Ŝurawi samochodowych, 
- ciągnika, 
- samochodu dostawczego, 
- przyczepy skrzyniowej, 
- maszyny do wierceń poziomych, 
- przyczepy dłuŜycowej do 10t. 
 

4. TRANSPORT 

 
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane Ŝadnym szkodom. 
Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo 
sztuczne. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką 
(trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane 
teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleŜy 
wyjąć rury "wewnętrzne". 
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z uŜyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi 
posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli 
długość rur jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji powinny zostać zakończone roboty przygotowawcze 
związane usunięciem drzew i krzewów oraz zdjęciem nawierzchni w pasie budowy.  Projektowana oś 
kanału, obiektów powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów roboczych. 
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Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych  
z gwoździami. Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 
dwuch stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W 
terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków np. w miejscu wykonania przewiertu, 
budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. NaleŜy 
takŜe montować mostki dla pieszych oraz zabezpieczyć istniejące uzbrojenie poprzez podwieszenie na czas 
budowy (zabezpieczenie kabli eNN wykonać zgodnie z PN-75/E-05125). 

5.2. Roboty ziemne. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 
w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Dla gruntów nawodnionych naleŜy prowadzić wykopy umocnione. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiędzy krawędzią 
wykopu a stopką odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjście 
/zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niŜ 1 m od 
poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. 
W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze naleŜy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu w odstępach 
wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi przewodu. 
Górne krawędzie celowników naleŜy ustawić zgodnie z rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. 
PołoŜenie celowników naleŜy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót montaŜowych. 
Wykopy wąsko przestrzennie o ścianach pionowych naleŜy wykonać umocnione. Szerokość wykopu musi 
być wystarczająca dla ułoŜenia i zasypania rury lub bagrowania gruntu pod nasypy. Dno wykopu powinno 
być równe. Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, 
a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy naleŜy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej naleŜy wykonać bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki lub 
elementów dennych kanału. 
Po wykonaniu podsypek, robót montaŜowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać 
gruntem umoŜliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczenia jak niŜej. 
Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w 
zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami 
BHP w budownictwie specjalnym. 

5.2.1. Odspojenie i transport urobku. 

 
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i ręczne połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. 

5.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę 
wykonywanych Robót. 

5.2.3. Podło Ŝe. 

5.2.3.1. Podło Ŝe naturalne. 
 
PodłoŜe naturalne powinno umoŜliwić wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu przewodu. 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed: 
rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i 
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z 
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powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym 
wody podziemnej przez obniŜenie jej zwierciadła o co najmniej 0,50 m poniŜej poziomu podłoŜa 
naturalnego.  
Badania podłoŜa naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. 

5.2.3.2. Podło Ŝe wzmocnione (sztuczne). 
 
W przypadku zalegania w podłoŜu innych gruntów, niŜ te które wymieniono w pkt. 5.3.4.1. naleŜy wykonać 
podłoŜe wzmocnione. 
PodłoŜe wzmocnione naleŜy wykonać jako: 
podłoŜe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne lub przy 
nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i kamienistych; podłoŜe 
Ŝwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, 
torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót 
odwadniających); 
w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoŜe naturalne dla przewodów; 
jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych; 
w razie konieczności obetonowania rur. 
mieszane - złoŜone z podłoŜy wyŜej wymienionych przy nawodnionych gruntach słabych, mało ściśliwych i 
nasypowych. 
Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0.15 m. 
Wzmocnienie podłoŜa na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
określonego odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, 
kamieni lub gruzu. 
PodłoŜe powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego na ławach 
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
być większe niŜ 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie +-1 cm. 
Badania podłoŜa wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
 

5.2.4. Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 

 
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu i 
obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I - ułoŜenie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach; 
etap II - po próbie szczelności złącz rur kanałowych, ułoŜenie warstwy ochronnej w miejscach połączeń; 
etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiał zasypu powinien być  
zagęszczony po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza, Ŝeby kanał 
nie uległ zniszczeniu.  
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody zagęszczenia 
przy zachowaniu wymagań dotyczących zagęszczenia gruntów określonych w Specyfikacji Technicznej ST-
KS01  i zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 [14]. 

5.3. Roboty monta Ŝowe. 

5.3.1. Ogólne warunki układania przewodów. 

 
Po przygotowaniu wykopu i podłoŜa moŜna przystąpić do wykonania robót montaŜowych. 
Trasa oraz zagłębienie przewodów musi być zgodna z dokumentacją projektową. Wszystkie przewody 
naleŜy ułoŜyć zgodnie z Polskimi Normami. 
Materiały uŜyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, naleŜy oczyścić od wewnątrz i 



DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SIECI 

KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W MIEJSCOWOŚCI PAKOŚĆ 

 11

zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury naleŜy 
opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. KaŜda rura po ułoŜeniu zgodnie z osią i 
niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, 
symetrycznie do jej osi. Poszczególne rury naleŜy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości 
rury i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego połoŜenia do czasu uszczelnienia 
złączy. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelności przewodu. 
Odchyłka osi ułoŜonego przewodu od osi projektowanej nie moŜe przekraczać "+,-" 20 mm, a odchyłka 
spadku nie moŜe przekraczać "+,-" 10 mm. Nie wolno wyrównywać kierunku ułoŜenia przewodu przez 
podkładanie pod nie twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Po zakończeniu prac 
montaŜowych w danym dniu naleŜy otwarty koniec zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą 
gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu 
prawidłowości ułoŜenia przewodu i badaniu szczelności naleŜy rury zasypać do takiej wysokości aby 
znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny być 
ułoŜone w gruncie w sposób uniemoŜliwiający zamarzanie w nich wody lub ścieków w okresie zimowym. W 
przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia ścieków 
przed zamarzaniem , przewody powinny być ocieplone, np. warstwą ŜuŜla (warstwa ŜuŜla nie moŜe mieć 
bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 

5.3.2. Łączenia elementów ruroci ągu. 

 
Łączenie odbywa się za pomocą złącz: 
- kielichowych z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
- kielichowych z pierścieniem gumowym, (specjalną wkładką i kształtkami przejściowymi - elementy z PVC z 
elementami Ŝeliwa), 
- kielichowo - kołnierzowych z pierścieniami i uszczelkami gumowymi (elementy z PVC z elementami z 
Ŝeliwa i stali), 
- kielichowych - klejone (elementy z PVC), 
- nasuwkowych - z pierścieniem gumowym (elementy z PVC), 
- nasuwkowych - klejone (elementy z PVC), 
 
Przy wykonywaniu poł ączeń kielichowych  z pierścieniem gumowym naleŜy sprawdzić czy bosy koniec 
rury (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - naleŜy sfazować. Odcinki rur zakupione u producenta powinny mieć 
takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu kielicha umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzna powierzchnia 
kielicha i zewnętrzna powierzchnia końca bosego powinny być oczyszczone i osuszone, naleŜy przy tym 
sprawdzić prawidłowość ułoŜenia pierścienia i dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia 
bosego końca rury w kielich moŜna uŜyć wciskarek róŜnego typu, ułatwiających tę czynność lub ręcznie. 
Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha granicy 
wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
Podobne wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem 
gumowym. 
Wykonanie połączeń klejonych wymaga spełnienia określonych warunków. Warunki te dotyczą zarówno, 
jakości kleju, jak i zachowania dokładnej procedury wykonywania złącza określonej przez producenta rur i 
kleju. NiezaleŜnie od powyŜszych wymagań i rodzaju uŜywanego kleju, konieczne jest dokładne 
odtłuszczenie, zeszlifowanie, umycie i wysuszenie zewnętrznej powierzchni bosego końca rury i 
wewnętrznej powierzchni kielich przed przystąpieniem do nakładania kleju. NaleŜy unikać klejenia 

przewodów w temperaturze poniŜej 5oC. 
Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym i próbnym. Szczegółowe warunki montaŜu róŜnych rodzajów złącz są podawane przez 
producentów wyrobów z tworzyw sztucznych. Przy wykonywaniu połączeń, naleŜy przestrzegać zalecanych 
przez nich wymagań i wskazówek. 
 

5.4. Próba szczelno ści.  
 
Po ułoŜeniu przewodu, przed jego zasypaniem wykonać naleŜy próbę szczelności obejmującą rurociąg i 
studnie. Zgodnie z normą PN-92/B-10735 sprawdzić naleŜy szczelność układu zarówno na eksfiltrację jak i 
infiltrację. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości będzie obejmowała: 
- stwierdzenie zgodności wykonania z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją, 
- sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych punktów wysokościowych 

z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- jakość uŜytych materiałów, 
- ułoŜenie przewodu a w szczególności: 
 - głębokość ułoŜenia przewodu, 
 - odchylenia osi przewodu, 
 - zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- montaŜ armatury, 
- badanie szczelności przewodu. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
 
Jednostkami obmiaru rozbudowy sieci kanalizacyjnych są: 
1 [m] metr dla układanych rur kanalizacyjnych, kaŜdego typu i średnicy ; 
1 sztuka [szt]  – dla montaŜu uzbrojenia sieci; 
1 [m3] metr sześcienny – dla robót ziemnych związanych z wykopami liniowymi, lub zagęszczaniem gruntu; 
1 [m2] metr kwadratowy – dla umocnień pionowych ścian wykopu; 
1 [kg] kilogram, 1 [t] – dla materiałów budowlanych, np. piasek, cement lub smoła; 
1 [próba] – dla prób szczelności przewodów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Sposób odbioru robót. 
 
Odbiór robót nastąpi po stwierdzeniu wykonania zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz wymaganiami InŜyniera jeŜeli wszystkie pomiary i testy miały wynik pozytywny z tolerancję 
stosownie do pkt. 6. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Polskie Normy. 
 

1) PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 

2) PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy   
odbiorze". 

3) PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". 
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4) PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 

9.2. Normy bran Ŝowe. 
 

6) BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

7) BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe". 

8) BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

9) BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

9.3. Pozostałe przepisy. 
 

10) Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur. 

11) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, tom II, Instalacje 
sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21  

12) "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" zalecone do 
stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polską Korporację 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

13) Warunki techniczne COBRTI INSTAL wykonania i odbioru: 

- sieci kanalizacyjnych 
 


